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Tersus TC30 Steuerung 

Die Tersus TC30-Steuerung ist eine robuste 
Steuerung mit einem 5-Zoll-Touchscreen und 
einer Volltastatur. Dank flexibler Schnittstellen 
wie Bluetooth, Wi-Fi, 3G/4G und seriellem 
DB9-Anschluss lässt er sich bequem mit 
GNSS-Empfängern verbinden und Korrektur-
daten übertragen. Ausgestattet mit dem 
Betriebssystem Windows Mobile ist es perfekt 
für die Anpassung an die MicroSurvey 
FieldGenius-Software und andere 
Feldanwendungssoftware geeignet. 
Mit professionellem Schutz nach IP67 ist es 
robust und zuverlässig für raue 
Betriebsbedingungen.

Wesentliche Merkmale 
Betriebssystem Windows Mobile   

1GHz CPU

512MB RAM + 1GB ROM

Tastenfeld mit 62 numerischen und programmierbaren Tasten      

5 Megapixel Kamera

Unterstützt optionales eingebettetes GNSS-Modul   

6500 mAh Li-ion battery

Wi-Fi, 3G/4G, Bluetooth

I     P67-zertifiziert, wasser-, stoß- und staubdicht

Überblick



Website | www.tersus-gnss.com
Sales Inquiry | sales@tersus-gnss.com
Technical Support | support@tersus-gnss.com

Information and related materials are subject to change without notice. © Copyright 2019 Tersus GNSS Inc.

Technische Spezifikationen 

System Überblick
Betriebssystem:                                 Windows Mobile

CPU:                                                                              1GHz

Speicher:                                   512MB RAM + 1GB ROM

Tastatur:                      62 numerische + programmierbare Tasten   

Display:              5 ’’ bei Sonnenlicht ablesbarer Touchscreen 

Auflösung:                                                             800x480

Kamera:                                                            5 Megapixel

Speichererweiterung:                                                  TF Karte

Kommunikation
Wi-Fi:                                                                   Unterstützt

Mobilfunktechnologie:                                                                     3G/4G

Bluetooth:                                                                     V2.1

Long range Bluetooth:                             SMA female x1

USB port:                          USB Type B x1, USB Type A x1

Serial port:                                                      DB9 male x1

GNSS port:                                       Coaxial Anschluss  x1

E-Daten
Power:                                                              5V DC, 2.0A

Li-ion Battery:                                          6500 mAh, 3.7V

Laufzeit:                                                        >8 h 

Maße
Größe:                                 283mmx158mmx50mm

Gewicht:                                        1.15kg (inkl. Batterie) GNSS Leistungen  (Optional)
Signal  tracking:    GPS
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GNSS Kanäle:                                                                 72

Datenformat:                                                    NMEA-0183

Rohdaten:                                                           Alternative

Genauigkeit der Einzelpunktpositionierung:                              2.5m

SBAS Abweichung / Ortungsgenauigkeit:                      2m

Unterstützte Software
SurvCE, FieldGenius, SuperGeo

Spezifikation
Arbeitstemperatur:                         -30 °C  ~ +60 °C

Lagerung:                              -30 °C  ~ +80 °C

Schutzgrad:                                             IP67

Sturzschutz:                                             1.2m bis 
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