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DATENBLATT

Als Betriebssystem dient 
das vertrauenswürdige und 
vertraute Windows 10®. Das 
macht die Nutzung einfach.

Hohe Rechenleistung, lange 
Akkulaufzeit und großer 
Speicher: Damit haben Sie 
genug Reserven für einen 
langen Arbeitstag.

Großes, helles Display für jedes 
Wetter: Ein Gerät, dass kein 
Kompromisse eingeht.

Robustes Design, damit Sie 
sich ganz und gar auf die Arbeit 
konzentrieren können.

ST100 Tablet, in jeder lage einsatzbereit. 

Das Spectra Geospatial® ST100 ist ein Tablet für den harten Arbeitseinsatz. Trotz des schlanken 
Gehäuses ist es robust und leistungsstark. Dank seiner Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit ist es 
einfachen GIS-Aufnahmen ebenso gewachsen wie anspruchsvollen Vermessungen.

Der Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist einfach abzulesen und kratzfest. Damit 
wird das Tablet in jeder Lage zum wertvollen Begleiter. Die einfache Bedienung ist ein weiterer 
Pluspunkt des ST100. Dank Windows 10® und der außergewöhnlichen Rechenleistung gepaart 
mit einer langen Akkulaufzeit, einer 512 GB großen SSD und 16 GB SDRAM können Sie all Ihre 
Aufgaben schnell und effizient erledigen – und zudem ohne Aufladepausen. Nach getaner 
Arbeit schicken Sie die Daten einfach über eine der drahtlosen Verbindungsalternativen (4G 
LTE, WLAN oder Bluetooth®) ins Büro. 

Das ST100 hält den ganzen Arbeitstag durch und ist leistungsstark für jede Aufgabe.

ST100
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STANDARDMERKMALE 

 System
•	 Prozessor Intel® Core™ i5
•	 Intel HD Graphics 620
•	 16 GB RAM1

•	 512 GB Speicherplatz2

•	 Kapazitiver 10,1“-Multitouchscreen (25,6 cm) mit LED-
Hintergrundbeleuchtung, 800 cd/m², 1920 × 1200 (16:10)

•	 Unterstützung für EMR-Stift
•	 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz
•	 WLAN 802.11ac
•	 Bluetooth® 5.1
•	 4G LTE WWAN EM7565
•	 Interner 92-Wh-Akku, nicht auswechselbar
•	 Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
•	 Eindringschutz gegen Staub und Wasser: IP65

Betriebssystem
•	 Microsoft® Windows® 10 Professional

Kommunikation
•	 4G LTE (weltweit), zertifiziert in Verizon- und AT&T-Netzen)
•	 WLAN 802.11ac
•	 Bluetooth 5.1
•	 2 × USB 3.1 Typ C
•	 USB C Alternate Mode für DisplayPort

Standardzubehör
•	 Wacom Digitizer für EMR-Stift
•	 Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteil mit 

Netzanschlussleitung
•	 Displayschutz
•	 Adapter USB A auf USB C

Optionales Zubehör
•	 EMR-Stift, Ersatzspitzen, Demontagewerkzeug
•	 Handschlaufe
•	 Fahrzeugstromadapter
•	 Schreibtischhalterung
•	 Stabhalterung (lange und kurze Version)

TECHNISCHE DATEN

 Maße und Gewichte
•	 Größe

	– 279 mm × 200 mm × 18,5 mm
•	 Gewicht

	– 1,65 kg
•	 Prozessor

	– Intel® Core™ i5
•	 Hauptspeicher

	– 16 GB SDRAM
•	 Datenspeicher

	– 512 GB SSD
•	 Bedienung

	– Ein/Aus-Taste, Richtungstasten, programmierbare 
Funktionstasten, LED für Stromversorgung/Akkustatus, 
Bildschirmtastatur

•	 Batterie/Akku
	– 92 Wh, intern, nicht auswechselbar

•	 Akkustandzeit 
	– 10 Stunden bei 20 °C mit eingeschaltetem GPS

•	 Ladedauer
	– 1:15 h bis 50 %, 3 h bis 100 %3

Umgebung
•	 Temperatur Betrieb: 

	– -20 °C à +55 °C 
	– MIL STD 810H Method 501.7, 502.7 Procedure II

•	 Stockage
	– de -40 °C à +70 °C
	– MIL STD 810H Method 501.7, 502.7 Procedure I

•	 Temperaturschock
	– -20 C und 60 C im ausgeschalteten Zustand
	– MIL-STD 810H, Verfahren 503.7, Prozedur I-C

•	 Feuchtigkeit
	– 0 % bis 95%, nicht kondensierend
	– MIL-STD 810H, Verfahren 507.6, Prozedur II - 
Verschärfter Zyklus

•	 Wasser- und Staubschutz
	– IEC 60629, Ausgabe 2 - IP65 

•	 Schwing-/Stoßfestigkeit
	– MIL-STD 810H, Verfahren 514.8, Prozedur I - 
Stochastische Schwingung

	– MIL-STD 810H, Verfahren 514.8, Prozedur II - 
Transport als lose Ware

•	 Sturz
	– Prüfungen bei Raumtemperatur, -20 °C, +60 °C
	– MIL-STD 810H, Verfahren 516.8, Prozedur IV - 
Transit Sturz

•	 Chemische Einwirkung - Verunreinigung durch 
Flüssigkeiten

	– MIL-STD 810H, Verfahren 504.3, Prozedur II
•	 Höhenlage ausgeschaltet

	– -30 °C und 40.000 Fuß : 
	– MIL-STD 810H, Verfahren 500.6, Prozedur I

•	 Betriebshöhenlage
	– -5 °C und 30.000 Fuß
	– MIL-STD 810H, Verfahren 500.6, Prozedur II

Eingabe/Ausgabe
•	 Display

	– LED-Hintergrundbeleuchtung, kratzfest, 
automatische Ausrichtung

•	 Größe
	– 10.1”, kapazitiv, Multi-Touch mit EMR

•	 Auflösung
	– 1920 × 1200 Pixel

•	 Helligkeit – 800 nits
•	 Audio

	– Mikrofon und Lautsprecher integriert
•	 I/O

	– 2 × USB 3.0 Typ C
•	 Netzteil

	– 100~240 VCA, 50~60 Hz, 5 VDC, 9 V, 15 V, 20 V, 65 W
	– USB C PD 65W

•	 Digitalkamera (Rückseite)– 8 MP mit Autofokus
•	 Sensoren

	– elektronischer Kompass, Beschleunigungssensor, 
Gyroskop, Umgebungshelligkeit, 
Annäherungssensor

GNSS
•	 Interne Antenne: GPS L1 C/A, GLONASS, Beidou, 

QZSS, SBAS, Galileo

1.	 1 Go = 1 000 000 000 octets.
2.	 La mémoire totale utilisable peut être inférieure selon la configuration réelle 

du système. 
3.	 La durée d‘utilisation et le temps de chargement de la batterie varient 

en fonction de nombreux facteurs, tels que la luminosité de l‘écran, les 
applications, les fonctions, la gestion de l‘alimentation, le conditionnement de 
la batterie et autres réglages ou préférences. 
 
Mise en garde : Ne laissez pas la peau nue en contact avec ce produit lorsque 
vous le manipulez dans des environnements extrêmement chauds ou froids. 
Ne chargez pas les batteries dans des environnements extrêmement chauds.

Produktvarianten ST100 (Wi-Fi) ST100 (4G LTE)

WLAN    

4G-Daten  

Massenspeicher (SSD) 512 GB 512 GB

GNSS Inklusive Inklusive

ST100 TABLET


